
120 KgPeso

Idraulici anteriori /Idraulici a molla posterioriAmmortizzatori

3 BARPressione pneumatici

150 KGCapacità di carico

Entrambi a discoFreni

PosterioreTrazione

ingresso: 110-220V   uscita:48VCarica batterie

48 VCentralina

Caratteristiche

circa 500Cicli di ricarica batterie

4-6h (4A)Tempo di carica

55 Km circa 1.500 W – 50 km circa 2.000 WAutonomia

circa 18 °(1.500 W) – 22°(2.000 W)Pendenza superabile

45 Km/hVelocità massima

8 X 12 V Piombo Gel 40 AHBatterie

1.500 W o 2.000 W Brushless (senza spazzole) Motore

Prestazioni

ECOSTRADA SRL - BREZZA 1.500 W – 2.000 W



100 KgPeso

Idraulici anteriori /idraulici a molla posterioriAmmortizzatori

3 BARPressione pneumatici

150 KGCapacità di carico

Anteriore a disco/Posteriore a tamburoFreni

PosterioreTrazione

ingresso: 110-220V   uscita:48VCarica batterie

48 V con funzione BOOSTCentralina

Caratteristiche

Dipende dalle batterieCicli di ricarica batterie

6-8h (4A)Tempo di carica

dipende dall batterieAutonomia

circa 18 °Pendenza superabile

45 Km/hVelocità massima

48V/40Ah LiFePo4

48V/36Ah SILICONE GEL
Batterie 

1.500 W Brushless (senza spazzole) Motore

Prestazioni

ECOSTRADA SRL - ZEFIRO



100/120 Kg  (Dipende dalle batterie)Peso

Idraulici anteriori /idraulici a molla posterioriAmmortizzatori

3 BARPressione pneumatici

200 KGCapacità di carico

Entrambi a discoFreni

PosterioreTrazione

ingresso: 110-220V   uscita: 60VCarica batterie

60 V DCCentralina

Caratteristiche

Dipende dal tipo di batterieCicli di ricarica batterie

6-8h (4A)Tempo di carica

Dipende dal tipo di batterieAutonomia

circa 25 °Pendenza superabile

73 Km/h per il 3.000 W - 110 km/h il 5.000 WVelocità massima

60V/60Ah LiFePo4

60V/46Ah SILICON GEL
Batterie

3.000 W  - 5.000 W Brushless (senza spazzole)Motore

Prestazioni

ECOSTRADA SRL - MAESTRALE



100/120 Kg  (Dipende dalle batterie)Peso

Idraulici anteriori /idraulici a molla posterioriAmmortizzatori

3 BARPressione pneumatici

200 KGCapacità di carico

Entrambi a discoFreni

PosterioreTrazione

ingresso: 110-220V   uscita: 60VCarica batterie

60 V DC programmabile via USBCentralina

Caratteristiche

Dipende dal tipo di batterieCicli di ricarica batterie

6-8h (4A)Tempo di carica

Dipende dal tipo di batterieAutonomia

circa 25 °Pendenza superabile

85 Km/hVelocità massima

60V/60Ah LiFePo4

60V/46Ah SILICON GEL
Batterie

3.000 W Brushless (senza spazzole)Motore

Prestazioni

ECOSTRADA SRL - LEVANTE



100 KgPeso

Idraulici anteriori /idraulici a molla posterioriAmmortizzatori

3 BARPressione pneumatici

200 KGCapacità di carico

Entrambi a discoFreni

PosterioreTrazione

ingresso: 110-220V   uscita: 72VCarica batterie

72 V DC programmabile via USBCentralina

Caratteristiche

2.000 cicli Cicli di ricarica batterie

6-8h (4A)Tempo di carica

Circa 100 kmAutonomia

circa 25 °Pendenza superabile

110 Km/hVelocità massima

72 V / 60 Ah LiFePo4Batterie

6.000 W Brushless (senza spazzole)Motore

Prestazioni

ECOSTRADA SRL - GHIBLI


